Znak sprawy ZP 340-2-12						Załącznik Nr 7 do SIWZ

Specyfikacja techniczna dostawy wraz z montażem kontenerów sanitarnych typu przenośnego.

Dostawa wraz z montażem jednego kontenera w wersji dla kobiet oraz jednego kontenera w wersji dla mężczyzn na Pływalnię „PANORAMA” 43-300 Bielsko-Biała ul. M. Konopnickiej 5.

OPIS

1. Wymiary zewnętrzne:
·    Długość – od 6050mm do 6058mm
·    Szerokość – od 2435mm do 2440mm
·    Wysokość – od 2800mm do 2850mm

2. Budowa kontenera: 
· [bookmark: _GoBack]konstrukcja ramowa z profili stalowych o gr. min 2,5 mm, stabilna, wzmocniona belkami poprzecznymi, elementy konstrukcyjne pokryte powłokami antykorozyjnymi,
· dach – konstrukcja ramy ze spawanych profili stalowych o gr. min. 3 mm, pokrycie blacha stalowa gr. min. 0,6mm ocynkowana, lakierowana, izolacja termiczna, od wewnątrz płyta wiórowa o gr. min. 10mm lub płyta gipsowo – kartonowa o gr. min. 10mm powlekana blachą lakierowaną, powłoki antykorozyjne,
· ściany – słupki narożne z profili stalowych o gr. min. 4 mm –  zewnętrzne – blacha stalowa gr. min. 0,6mm, ocynkowana, lakierowana, izolacja termiczna, od wew. blacha stalowa gr. min. 0,5mm ocynkowana, lakierowana, powłoki antykorozyjne
· ściany – wewnętrzne blacha stalowa o gr. min. 0,5 mm, ocynkowana, lakierowana, izolacja termiczna, od wew. blacha stalowa o gr. min. 0,5 mm, ocynkowana, lakierowana, powłoki antykorozyjne,
· podłoga – blacha ocynkowana, izolacja termiczna gr. min. 10cm, płyta wiórowa wodoodporna o gr. min. 22 mm, pokryta wykładziną antypoślizgową o gr. min. 
1,5 mm, łączenia wykładziny poprzez spawanie, wykładzina podciągnięta na ściany,
· uchwyty dachowe do montażu zawiesi hakowych,
· powłoka lakiernicza odporna na warunki atmosferyczne, powierzchnie odtłuszczone i ocynkowane, grubość warstwy lakierniczej min.60qm,
· kolor zewnętrzny: niebieski,
· kolor wewnętrzny: beżowy lub biały,
· wymiary kabin i drzwi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
· kontenery wentylowane,

3. Wyposażenie kontenera wersja dla kobiet:
· 6 * oczek sanitarnych –  6 kabin WC zamykanych drzwiami, kabiny kompletne (muszla klozetowa, deska sedesowa, rezerwuar – spłuczka, uchwyt na papier, wieszaczek),
· 5* umywalka ceramiczna z syfonem i baterią na ciepłą i zimną wodę      
i podgrzewaczem wody, lustro zabudowane nad umywalką, zasobnik na mydło, podajnik papieru,
· 2* okna uchylne wymiar ok. 600 x 700mm, szyby zespolone,
· 2* drzwi zewnętrzne,
· 1* wentylator (wentylacja mechaniczna),
· wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna z punktem czerpalnym wody na węża ogrodowego,
· kratka ściekowa podłogowa,
· podłoga kontenera łatwo zmywalna, przeciwpoślizgowa,
· wewnętrzna instalacja elektryczna i oświetleniowa z oprawami świetlnymi hermetycznymi – szt. 2 oraz gniazda elektryczne hermetyczne – szt. 2
· punkt przyłącza energetycznego wyposażony w skrzynkę bezpiecznikową,
· elementy ochrony przeciwporażeniowej oraz elementy do podłączenia instalacji uziemiającej, 

4. Wyposażenie kontenera wersja dla mężczyzn:
· 4 * oczka sanitarne  –  4 kabiny WC zamykane drzwiami, kabiny kompletne (muszla klozetowa, deska sedesowa, rezerwuar – spłuczka, uchwyt na papier, wieszaczek),
· 2* umywalka ceramiczna z syfonem i baterią na ciepłą i zimną wodę i podgrzewaczem wody, lustro zabudowane nad umywalką, zasobnik na mydło, podajnik papieru,
· 2* okna uchylne, szyby zespolone, wymiar ok. 600 x 700 mm,
· 1* drzwi zewnętrzne,
· 1* wentylator (wentylacja mechaniczna),
· 5* pisuar z automatem spłukującym,
· wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna z punktem czerpalnym wody na węża ogrodowego,
· kratka ściekowa podłogowa,
· podłoga kontenera łatwo zmywalna, przeciwpoślizgowa,
· wewnętrzna instalacja elektryczna i oświetleniowa z oprawami świetlnymi hermetycznymi – szt. 2 oraz gniazda elektryczne hermetyczne – szt. 2,
· punkt przyłącza energetycznego wyposażony w skrzynkę bezpiecznikową,
· elementy ochrony przeciwporażeniowej oraz elementy do podłączenia instalacji uziemiającej,

5. Zamawiający oczekuje szczegółowego zaplanowania i rozrysowania zagospodarowania wnętrza kontenerów sanitarnych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na załączonych rysunkach (załącznik na 9 i 10 do nin. SIWZ) 
i zgodnie z opisanymi powyżej wymaganiami.

6. Montaż polega na:
· wykonaniu podbudowy pod kontenery z elementów betonowych prefabrykowych, 
· rozładunku i posadowieniu kontenerów na wykonanej podbudowie,

7. Zamawiający wymaga aby kontenery sanitarne wyposażone były w instalację i osprzęt elektryczny. Instalacje wodno - kanalizacyjne powinny być zakończone króćcem kanalizacyjnym fi 110 oraz króćcem wodociągowym fi 25.

8. Kontenery sanitarne powinny być nowe nie używane. 

9. Łączna ilość kontenerów: dwa kontenery.
